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gewapende betonplaat 15 cm, 
  afgewerkt met epoxy 2 mm
P.E.-folie 0,20 mm
vloerisolatie, 4 cm XPS
P.E.-folie 0,20 mm
aangedamd zand 10 cm 
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LANGSE SNEDE AA

2-laags dakmembraan koud GELIJMD
eventuele toplaag van het type 'Brite'

gecacheerde PU-isolatie 12 cm
dampscherm V3 koud GELIJMD
steeldeck 106/250/0,75mm (verzinkt of wit)
I-liggers (onder helling)

ROLPOORTROLPOORT

2-laags dakmembraan koud GELIJMD
eventuele toplaag van het type 'Brite'

gecacheerde PU-isolatie 12 cm
dampscherm V3 koud GELIJMD
steeldeck 106/250/0,75mm (verzinkt of wit)
I-liggers (onder helling)

isolatie
rondom
kelder

gewapende betonplaat 30 cm, 
  afgewerkt met epoxy 2 mm
P.E.-folie 0,20 mm
vloerisolatie, 4 cm XPS
P.E.-folie 0,20 mm
aangedamd zand 10 cm 

druklaag met epoxy 2 mm
gladde gewelven

vorstrand

gepolierd oppervlak + epoxy
betonplaat 20 cm
met dubbel net 150/150/8/8
PE-folie
drukvast isolatie 8 cm
aangedamd zand 10 cm
copro gekeurd steenpuin 30 cm
geotextiel

GROENDAK extentsief - SEDUM
2-laags dakmembraan koud GELIJMD

type 'wortelwerend'
gecacheerde PU-isolatie 12 cm
dampscherm V3 koud GELIJMD
steeldeck 106/250/1,25 mm (verzinkt of wit)
I-liggers (onder helling)


	BA | A1 gevels/snedes
	Zichtvenster-25


